


A NEXE CEGCSOPORT

FELELOSSEGTELJESEN

EPITIAZ UJ JOVOT

Anné, az AD POLET IGK
torokbecsei gyar 1907-es
alapitasaval egyidében

. . megkezdddott a

EV E S természetes agyagcserepek

3 kidolgozasanak hagyomanya.
HAGYOMANY 100 evvel késsbb biiszkek
vagyunk arra a tényre, hogy cserepeink

tovabbra is megtalalhatok orszagunk, a régié
és Eurdpa szerte a tetékon.

Evek 6ta gondos figyelemmel kdvetjiik
vasarléink igényeit, ennek megfelel6en
kovetjuk a gyartas technoldgiai trendeket,
folyamatosan bdvitjuk termékkindlatunkat

és ugyellink arra, hogy a csempék gyartasa
sordn magas mindségi szintet tartsunk fenn.
Azon céllal, hogy az elégedett vasarldinkat,
beszallitéinkat és munkavallaléinkat
megtartsuk, mindig a
legmagasabb termelési
szabvéanyok, termékkinalat
és lzletvitel felé toreksziink.
Okkal rendelkeziink

évek 6ta 1SO 9001-

2015 tanusitvannyal,
amely a legmagasabb
eurdpai termékmindségi
szabvanyoknak megfelel6
(CE) mindsitéssel rendelkezé
termékek esetén keril
odaitélésre.
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Mivel az Gizleti életben

vezetd szerepet toltiink ’
be, kiildetéstink, hogy

a tarsadalmilag felel6s

Uzletvitel terlletén is

vezet6vé valjunk.

Felel6ségteljesen épitjiik az Uj jovot és

ezzel 6sszhangban folyamatosan végziink
technoldgiai beruhdzasokat, amelyek csokkentik
a szennyez6anyag-kibocsatast, javitottuk a
hulladékgazdalkodasi rendszert és ezéltal magas
kornyezetvédelmi vallalati célokat tliztlink ki
magunknak.

mediterran terileteken ~‘
alkalmazhaték. Az engéb

folyamatoknak kdszonhetéen, melyet a
természetes agyagkeverék, a fémpor és a
fémpigmentek keveréke alkot, a cserepek
kilonboz6 szinekben, egyenletes és fényes
felllettel kertilnek kidolgozésra. Az engéb
lassitja a cserép korrézids folyamatait, emellett
pedig hosszantartéva varazsolja a tet6 altalanos

esztétikai megjelenését. Minden cserép 40 év
min&ségi és tartdssagi jotallassal rendelkezik.

A NEXE cserepek teljes
mértékben természetes
anyagokbol késziilnek, és
sajat funkcionalitasuknak
és hasznalhatésaguknak
kdszonhetéen mind a
kontinentdlis, mind a
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A hédfarku cserép, mint a torténelem egyik legrégibb tipusu

cserepe, egyszerl megjelenésével valtozatos lehetdségeket

kinal.

Haszndalatos a régi, hagyomanyos éplletek tetéfeldjitasai soran,
amelyek a kulturélis 6rokség részeinek szamitanak. A hédfarku cserép
fontos helyet foglal el a kortar épitészetben is.

Egyszer(, klasszikus formdjaban dekoracioként is hasznélhato,
U ha szeretnénk kiemelni a tet6 egy kisebb részét, vagy az egész
U tetéfelliletet. Ezt a modellt hizé technolégidval, nem pedig préseléssel
190 allitjak eld, kivald minéségl agyagbdl.

A cserép mikroszerkezetének magas minésége a magas hémérsékleten
torténd kazettas égetéssel érhetd el, ami jelentés mértékben
hozzajarul annak kiemelt fagyallésagdhoz és hosszu élettartamahoz.
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A SRPS EN 1304 szabvany
szerint tesztelve

- A cserép sulya cca 2kg

+ Egyéni mérete
cca 400x190mm

« Ajanlott léctdvolsag
(Kett6s fedés)
150-170mm

- Ajanlott léctavolsag
(Koronafedés)
300-310mm

» Minimalis tet6hajlasszog
30°

- Fogyasztas 1m?
teténként 30,4 - 36 db

» Csomagolas tartalma:
560 darab, raklapon
(csomagoldas sulya cca 900 kg)

- Csomagolas méretei
900x1000mm
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_ A Glinex Trend a préselt tetécserepek kategoridja kozé sorolhato.

A mély dupla falcok biztositjak a kivalo tetézarast. A Glinex Trend
cserép legfontosabb elénye mas, hasonlé cserepekhez képest az,

hogy a szerkezeti kialakitasa lehet6vé teszi a tet6sik 31,5cm-tol
35,5cm-ig terjedo csuisztatott lécezését. A Glinex Trend ilyen jellegl
felhelyezése kikliszobdli a tetészerkezet épitése soran elkdvetett
hibakat, a cserép kialakitasa pedig mar magdaban lehetévé teszi, hogy a
o mar meglévé tetésikon kdnnyedén lecserélésre keruljon a régi cserép.
A Glinex Trend natur és engdbozott valtozatban érheté el, valamint a
bordd, fekete és a réz szinek kozil lehet vélasztani.
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szerint tesztelve

« A cserép sulya 2,8 - 3,0kg

+ Egyéni mérete
cca 415x260mm

« Maximalis fedéhossz
cca 360mm

+ Fed6szélesség cca 220mm

« Ajanlott léctavolsag cca
31,5cm - 35,5¢cm

» Minimalis tet6hajlasszog
22°

- Fogyasztas Tm?
teténként 12,5 - 14,7 db

» Csomagolas tartalma: 320
darab, raklapon (csomagolas
sulya cca 900 kg)

» Csomagolas méretei
1133x850mm

Bal Jobb

szegélycserép szegélycserép Héfogé Szell6z6-cserép

A kilonleges elemek a kovetkezd szinekben elérhetbk: natur, bordé, fekete, barna és a réz.




Klasik Plus Cserép

erarrras mély, dupla falcok kivalo tetézarast biztositanak. A Klasik Plus cserép
e vy e x . 2 legfontosabb elénye mas, hasonlé cserepekhez képest az, hogy a
) szerkezeti kialakitasa lehetové teszi a tetosik 30,0cm-tdl 35,0cm-ig

terjed6 csuisztatott Iécezését. A KLASIK PLUS ilyen jellegl felhelyezése
kikliszobdli a tetészerkezet épitése soran elkovetett hibakat, a cserép
kialakitasa pedig mar magaban lehetévé teszi, hogy a mar meglévé
tetésikon kdnnyedén lecserélésre keriiljon a régi cserép. A Klasik Plus
natur és engdbozott valtozatban érheté el, valamint a bordd, fekete és
a réz szinek kozul lehet valasztani.
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A SRPS EN 1304 szabvany INatL'Jr I Bordé I Barna IFekete IRéz

szerint tesztelve
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« A cserép sulya 2,9 - 3,1kg

+ Egyéni mérete
cca 415x260mm

E,7 « Maximalis fedéhossz
cca 355mm

m « Fed6szélesség cca 220mm

« Ajanlott léctavolsag
cca 30,0cm - 35,0cm

22°A4 - Minimalis tet6hajlasszog
22°

«— « 2
DI - Fogyasztas 1Tm
teténként 12,8 - 15,0 db

» Csomagolas tartalma: 320
darab, raklapon (csomagolas
sulya cca 1000 kg)

» Csomagolas méretei
1133x850mm

Bal Jobb

szegélycserép szegélycserép Héfogo Szell6z6-cserép

A kilonleges elemek a kovetkezd szinekben elérhetbk: natur, bordé, fekete, barna és a réz.
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A SRPS EN 130)1 szabvany
szerint tesztelve

« A cserép sulya 2,85 - 2,95kg

+ Egyéni mérete
cca 420x263mm

E « Maximalis fed6hossz
cca 360mm

+ Fed6szélesség cca 220mm

« Ajanlott léctdvolsag cca
34cm - 35,5cm

+ Minimadlis tet6hajlasszog
22°

- Fogyasztas Tm?
teténként 12,5 - 14,0 db

« Csomagolas tartalma: 256
darab, raklapon (csomagolas
sulya cca 775 kg)

» Csomagolas méretei
1133x850mm

KULONLEGES ELEMEK

Bal
szegélycserép

szegélycserép

Ideal Plus Cserép

Az Ideal Plus a Nexe termékcsalad Uj tipusu cserepe. A dupla falccal
ellatott, félmediterran cserép csusztatott lécezés lehetéségét nyuijtja.
A kivalé funkcionalitds, a pontos méretek és a dupla falc jellemzik.

Az Ideal Plus cserép alkalmazésanak legfontosabb elénye az, hogy
mas, hasonlé agyagcserepekkel ellentétben a szerkezeti kialakitasa
lehetové teszi a tet6sik 34cm-35,5cm kozotti csusztatott Iécezését.
A cserép ilyen jellegl felhelyezésével kikliszobolhetbek a tetészerkezet
kivitelezése sordn létrejott hibdk, a tetészerkezet pedig magaban
lehetdvé teszi azt, hogy a meglévé tetésikon konnyedén lecseréljik a
régi cserepet. Az Ideal Plus natur és engébozott valtozatban érheté el,
valamint a bord¢, fekete és a réz szinek kozil lehet valasztani.

SO©

I Bordd I Fekete I Réz

Jobb Hoéfogo Szell6z6-cserép

A kilonleges elemek a kdvetkezd szinekben elérhetdk: natur, bordd, fekete és a réz.
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A SRPS EN 1304 szabvany
szerint tesztelve

+ A cserép sulya 2,9 - 3,1kg

+ Egyéni mérete
cca415x260mm

E « Maximalis fedéhossz

cca 340mm

+ Fed6szélesség cca 200mm

« Ajanlott léctavolsag
cca 34cm

» Minimadlis tet6hajlasszog
22°

- Fogyasztas Tm?
teténként 14,7 db

» Csomagolds tartalma: 320

darab, raklapon (csomagolas

sulya cca 1000 kg)

» Csomagolas méretei
1133x850mm

KULONLEGES ELEMEK

Bal
szegélycserép

szegélycserép

- Ideal cserép

Az Ideal egy korszerU technolégidval, ,U"-kazettdkban kidolgozott és
1040°C-on torténd égetéssel legyartott agyagcserép. A félmediterran
termékcsalddba sorolhatd. Geometriai kialakitdsanak és tomitési
jellemz8inek koszonhetéen minden idéjarasi korilmény esetén
alkalmazhaté, de féként a szeles teriileteken. A termelés soran
gipszformaban torténé préselés ennek a cserépnek markans kinézetet
és kiemelked6é domborzatot nyujt, féként a bardzdaknal, ami kdnnyd
illesztést és tomitést nyujt a tetésikon. Az Ideal cserép a kivald
funkcionalitasarol, pontos méreteir6l és dupla falcarél ismert. Natur
szinben elérhetd.

Jobb Szell6z6-cserép

A kiilonleges elemek a kovetkez6 szinekben elérheték: natur.



SPECIALIS KUPCSEREP ELEMEK

KUPCSEREPEK

. A Glinex Klasik kupcserép geometriai
kialakitasanak és formajanak
kdszonhetéen barmely NEXE
termékpalettabdl szarmazoé
cserépmodellel kompatibilis. A kiipcserép
kilonleges elemeinek koszonhet6
konnyed illeszthetésége miatt a Glinex
klasik konnyd megoldast nyujt még a
legnagyobb kihivast jelent6 tetk esetén
is. A kivalo funkcionalitds és a minéségi
kidolgozas jellemzi, natur, bordo, barna,
fekete és a réz szinben elérheté.

Haromagu eloszté kupcserép

A A

I Bordd I Barna | Fekete I Réz

| Natur

Kezdo élgerinccserép (egész)

b))

| Natur I Bordd I Barna | Fekete I Réz

« Fogyasztas 1m esetén:
2,65db

Kezdo élgerinccserép (fél)

~T- 1T Ie

| Natur I Bordd I Barna | Fekete I Réz

Kezdo kapcserép

veoeee

| Natar | Bordo | Barna | Fekete | Réz

Kupcseréplezaro

b L L L

| Natar | Bordo | Barna | Fekete | Rez



TETO FELSZERELES

KUPALATET
A tetdfelszerelés univerzalis eleme, amely a taréj és az élgerinc széraz

kivitelezésére szolgal és biztositja a szell6zést a kup alatt. A kipalatét két oldalséd
sdvja ontapado szalaggal van ellatva, amely biztositja a rogzitést a cseréphez.

Tégla Fekete

GERINCLEC TARTO

Fémbdl készult elem, amely a gerincléc rogzitésére szolgal.
Alkalmazasaval és helyes elhelyezésével pontos és egyenes
gerincvonalat kapunk.

MADARHALO

A madarhalét a lenti szell6zényilasoktol kell alkalmazni tgy, hogy az a madarak
és bogarak tet&szerkezetbe torténé bejutasat akadalyozza.

Tégla

VIHARKAPCSOK

A cink viharkapcsot a gyakori és erésen
szeles teriileteken alkalmazzak. Noveli
a szerkezet biztonsagat és a cserép
ellenallasat a széllokésekre. Oldalt, a
csempe rés mellett helyezheté el.

A kapocs a Nexe cserepek barmely
modellje esetén alkalmazhaté.

KUPROGZITO KAPCSOK

Szinezett fém régzitéelem, amely a kiipcserepek szaraz telepitési folyamataban
torténd rogzitésére szolgal. Csavarral rogzitésre keriil a cserép a léchez, majd
egy masik csavarral a kapocs kozvetlendil a [échez csatlakoztathaté.

‘s das das (as

Tégla Bordd Barna Fekete

ﬂj « A szalag szélessége: 280mm

E - A szalag hossza: 5m

~

« A szell6zést biztositd szabad
keresztmetszet: 145¢cm?/m
a tetészint mentén

- Fogyasztas: ~Im VR
280 ALU/m’ a taréjon és
élgerincen

- Elérhet6 szinek: tégla,
bordd, fekete, barna

» Hossz 210mm

« Az“U" profil méretei:
20x50x55mm

+ Fogyasztas: ~1m
darab/0,8m gerinc vagy taréj

/[ 1/ -Aszalag szélessége: 100mm

E - A szalag hossza: 5m

~

« Szabad szell6z6
keresztmetszet: 80%

- Fogyasztas: ~1m perforalt
szalag/m’ ereszre

- Elérhet6 szinek: tégla,
fekete, barna

« Fogyasztas: minden cseré-
pre ajanlott felhelyezni a
teto kiilperemén (eresz, ta-
réjszelemen, a teto jobb és
bal széle). A tet6 fennmara-
dé részein minden negye-
dik cserepet érint.

- Fogyasztas:
1darab / 1 kipcserép

« Elérhet6 szinek: tégla,
bordd, fekete, barna

KEZDO KUPCSEREP/KUPLEZARO CSEREP

A kezd6/zar6 cserép a kiipcserepek végeinek fenntartott szellézéssel torténd
lezarasdra szolgal. Megakadalyozza a madarak és rovarok bejutdsat a tetészerkezetbe.

Tégla

FEM HOFOGO R

Céljuk, hogy megakadalyozzak a ho lavinaszer(i legordiilését
a Glinex Trend és Klasik + cserépmodellek esetén.

NN

Tégla Bordd Barna Fekete

;;:. - Anyaga: horganyzott | « Elérheté szinek: tégla,
)

acéllemez D bordé, barna, fekete

TETOFOLIAK

Magasfoku paraatereszté, vizallo

Fekete

« Szabad szell6z6

keresztmetszet: 16cm / db
| - Elérhetd szinek: tégla,
e/ bordo, fekete, barna

IDEAL FEM HOFOGO

Céljuk, hogy megakadalyozzak a ho lavinaszer(
legordiilését az Ideal és Ideal + cserépmodellek esetén.

Tégla

'

- Anyaga: horganyzott | « Elérhet6 szinek:
()

acéllemez

tégla

9,

NEXE F 150, VAXO L 125 és PTL 100 tet6folidk .

A paraateresztd, vizallo NEXE F 150, VAXO L 125 és PTL 100

S
s13ajod Mmm VAXOL 125 s13ajod'Mmmm

foliak funkcidja:
o biztositjak a szerkezet és a szigetel6anyagok megfelel$ szaradasat

o lehetdvé teszi a kellemes mikroklima kialakulasat a térben

- ——
s13ajod'Mmm NEXE F 150 s19j0d Mmm

¢ jellemz6inek koszonhetéen kb. 10% -kal noveli a hészigetel6
tulajdonsagokat

» meghosszabbitja a szerkezet, az alépitmény és a burkolat
élettartamat

o Elhelyezés lehet6sége a tetdre rakott zsaluzatra, szarufakra vagy
lejtés betonlapokra

» megakadalyozzdk a kartevék behatolasat, igy megvédik a

www.polet.rs [(EEVE]]

szerkezetet tonkremenését és rothadasat

» Megakadalyozzék a viz kihGlését és kondenzalasat hészigetelés

esetén

A tetofoliak JELLEMZOK

MERTEK-
EGYSEG

PTL 100

VAXOL 125 NEXE F 150

ALTALANOS Hossz

m

50

50 50

Szélesség

JELLEMZOI:

m

15

1,5 1,5

Felilet

m?

75

75 75

NEXE F 150 iy

g/m?

100 (+15%)

125 (+15%) 150 (+7%)

Szakitdszildrdsag

VAXOL 125

N/50mm

220/130 (+20%)

240/120 (+30%) 290/235 (+20%)

Viz behatolasi ellenallas

besorolads

W1

W1 W1

PTL 100

Tlzre reagalds

besorolads

F

F F

Rugalmassag alacsony hémérséklet esetén  °C

-40

-40 -40

Péraateresztés

Sd

0,02 m (£15%)

0,03 m (£15%) 0,02 m (£15%)

UV-éllésag

hénap

2

3 3

Fogyasztas: ~1,1 m? félia/m?tet6 feltletre




Gondot visellink ugyviteli tevékenységilink
minden szegmensérdl, a legnagyobb figyelmet
pedig az olyan uj technolégidkban val6
befektetésekre forditjuk, amelyek csokkentik a
karosanyag-kibocsatast. A Nexe csoport 2020

ota rendelkezik a SRPS 14025:2007 és a SRPS

EN 15804:2020 szabvanyoknak megfelel6
kornyezetvédelmi terméknyilatkozattal a csempék
és formazott agyagtermékek el&allitasara, amelyet
az Anyagvizsgalatokat végz6 kozpont - Institut
IMS Szerbia adott ki.

Nyilatkozat tipusa: “Cradle to grave”
Nyilatkozat szdma EPD-IMS-2020-02-SR
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MUSZAKI TAMOGATAS

kupcserép
kuapalatét

gerincléc 3x5 cm
gerincléc tarté

GARANCIALAP 46

garancia

napon

megvasarolt cserépre

(a véllalat megnevezése, székhelye és pecsétje)
héfogo

(a kévetkez6 sorban)

létesitményen vald épitkezéshez
falccserép (cim)
tetéléc 3x5 cm
ellenléc 3x5 cm
NEXE tetéfélia
deszka 2.5 cm

talpszelemen 10x12 cm szamlaszam

Részlet: a léctavolsag meghatarozasa

r gerincléc tarté

vevd

(utd- és csaladi neve)

sablon

40 EV GARANCIA

NS\ S ——— et

1.Az A.D. Polet IGK Novi BeCej garantélja, hogy a leszallitott cserép a fenti id6szakban (40 év) eleget
tesz az SRPS EN 1304 | SRPS EN 1024, SRPS EN 538, SRPS EN 539-1, SRPS EN 539-2
nemzeti szabvanyokban meghatarozott minéségi kritériumoknak.

JELMAGYARAZAT:

L - ajanlott léctavolsag

S - a taréjszelemen és az utolsé léc
kozotti tdvolsag (3-5cm)

h - gerincléc magasséaga (8-10cm)

2. Amennyiben a cserép a garanciaidSben nem tesz eleget a fenti szabvanyokban megallapitott, a
cserép célszerlségére lényegesen kihatd kritériumok barmelyikének, az A.D. Polet IGK Novi BeCej
kotelezettséget vallal, hogy kicseréli az 8sszes olyan cserepet, amelynél a garancia feltételekkel
meghatarozott sajatossaggal kapcsolatos fogyatekossag kerllt megallapitasra.

3. A garancia nem érvényes az alabbiakra vonatkozé fogyatékossagokra:

* er6hatalom el6idézte mechanikus karosodasokra (pl. elemi csapas)

* a cserép ideiglenes esztétikai elvaltozasaira, amelyek nem csdkkentik célszerliségét, akar
szallitas, kezelés kdzben keletkeztek, vagy a légtéri karos hatasok idéztek eld

* a cserép nem rendeltetésszerd hasznalata.

A KULONLEGES ELEMEK ELHELYEZESENEK TERVRAJZA

LEGENDA:
- ) e , 4. A vevl kotelezettséget vallal, hogy a cserép beépitését a EPITESZETI ZARO MUNKALATOK |
! | | ! i i ! ] Koonleges cserép s e e TERVEZESERE ES KIVITELEZESERE VONATKOZO MUSZAKI NORMATIVUMOKROL SZOLO
| o o | o o - | SZABALYZAT, valamint a gyartonak a termék alkalmazéséara vonatkozé utasitasai szerint végzi el. L]

Ezen utasitasokat a tet6 kivitelezésének pillanataban érvényes gyartéi prospektusok tartalmazzak. H “exe
| | | |_ Kiilonleges cserép Kiilonleges cserép 5. A 40 éves garancia kizardlag abban az esetben érvényes, ha eleget tesznek a 2. és 4. pontban . =ar
7 | i o | HoFoGO BAL SZEGELYCSEREP oglalt foltetoloknek. g y g P o oLt

Epitészeti keramiaipar
o o o o o g ] Kdpcserép 6. A garanciaidé a cserép gyartasanak évétél, hdnapjatdl kezdddik (a gyartas éve és hdnapja a Zeleznitka 13,
| 1 cserep hatlapjan tartésan van megjeléive). 23272 Novi Becej
a 5 5 5 o Szerb Kéztarsasag
- — = l}] o o 7.Abban az esetben, ha a vevl észrevételeket tesz a cserép mindségére, kotelezettséget vallal, Tel: +381 (0) 23 771 971
hogy: b, = L +381(0) 23 771 970
* a reklamaciot irasban megkuldi a gyartonak Fax: +381 (0) 23 773 300
* megnevezi a cserép tipusat, mennyiségét, a beépités helyét, az észrevételek okat, a vasarlas E-mail: polet@nexe.rs
| | | | | | | | datumat és a kar fajtajat
esBvizcsatorna * az észrevételekhez mellékeli az aru vasarlasarol sz4ld szamlat és garancialapjat!

8. A garancia az alabbi cseréptipusokra vonatkozik: IDEAL, IDEAL+, GLINEX TREND,
KLASIK+, HODFARKU CSEREP (Engobozott es natur).
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