Budujemy zaufanie
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NEXE GRUPA BUDUJE
ODPOWIEDZIALNOSC

PRZYSZLOSC

Kiedy w 1907 roku powstata
fabryka w Novi Becej, rozpo-
/. . czeta sie tradycja wytwarza-
nia naturalnych dachowek
ceramicznych.
100 lat p6zniej jestesmy du-
TRADYCJ] m™Mniztego, ze nasze dacho-
wki ceramiczne nadal pokry-
wajq dachy w kraju, regionie i catej Europie.

Od lat bardzo uwaznie podazamy za wyma-
ganiami naszych klientéw, zgodnie z tym $le-
dzimy trendy technologiczne w produkgji,
stale poszerzamy asortyment naszych pro-
duktoéw oraz dbamy o utrzymanie wysokiego
poziomu jakosci w produkc-
ji dachéwek ceramicznych.
Aby utrzymac zadowolonych
klientéw, dostawcow i praco-
whnikow, zawsze dazymy do
najwyzszych standardéw w
produkgcji, asortymencie i bi-
znesie. Nie bez powodu od
lat posiadamy certyfikat 1SO
9001-2015, ktory przyznawa-
ny jest za najwyzsze europe-
jskie standardy jakosci pro-
duktow (CE).
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DACHOWKA

Jako liderzy w biznesie my-

$limy o byciu liderami w dzie- ’
dzinie biznesu odpowiedzia-

Inego spotecznie.

Odpowiedzialnie budujemy

nowa przysztos¢iw zwigzku z tym stale inwestu-
jemy w nowe technologie zmniejszajace emisje
zanieczyszczen, ulepszylismy system gospodar-
ki odpadami, stawiajgc tym samym wysokie cele
firmy w zakresie ochrony srodowiska.

rskich. Dzieki procesowi ango-

bowania, ktory zawiera mie-

szanke naturalnych mieszanek gliny, proszku i
pigmentéw metalicznych, dachowki powstaja w
réznych kolorach o gtadkiej i btyszczacej powi-
erzchni. Angobowanie spowalnia proces korozji
dachowki i dodatkowo przedtuza podstawowy
wyglad estetyczny dachu. Kazda dachowka ma
40-letnig gwarancje jakosci.

NEXE dachéwki ceramiczne wy-
konane sa w catosci z natu-
ralnych materiatéw, a swoja
funkcjonalnoscia i zastosowa-
niem zapewniaja rowne zasto-
sowanie na obszarach konty-
nentalnych i sSrodziemnomo-
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Dachéwka Karpiowka

Dachowka Karpidwka, jako jeden z najstarszych modeli ptytek w historii,
dzieki swojemu nieskomplikowanemu wygladowi, oferuje ré6znorodne
mozliwosci w projektowaniu budynkéw.
Stosowany jest przy renowacji dachéw starych, tradycyjnych budynkéw,
ktére stanowig znaczace dziedzictwo kulturowe. Dachéwka Karpiéwka
zajmuje nie mniej wazne miejsce we wspotczesnej architekturze.
Dzieki prostemu, klasycznemu ksztattowi mozna ich wykorzysta¢ jako
dekoracje do podkreslenia mniejszych powierzchni lub catych pofaci
dachu. Ten model dachéwek wykonany jest w technologii ciggniecia, a
190 nie naciskania, z wysokiej jakosci gliny.
Poprzez wypalanie w kasetach w wysokich temperaturach uzyskuje
sie mikrostruktura takich dachéwek o wysokiej jakosci, co w duzym
stopniu przyczynia sie do doskonatej mrozoodpornosci i zapewnia dtuga
zywotnosc.
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Testowany zgodnie z norma
SRPS EN 1304
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N N Dachowki ceramiczne Glinex Trend
260

. Glinex Trend nalezy do kategorii prasowanych dachéwek do pokrycia
dachow. Gtebokie podwdjne fatdy zapewniaja doskonate uszczelnienie
dachu. Najwazniejszg zaletg stosowania dachowki Glinex Trend w
stosunku do innych podobnych dachéwek ceramicznych jest jej
konstruktywne rozwigzanie, ktére umozliwia przesuwne pokrycie
plaszczyzny dachowej w zakresie od 31,5¢cm do 35,5c¢m. Taki sposéb
montazu dachoéwki Glinex Trend eliminuje btedy wystepujace podczas
o budowy konstrukcji dachu, a sama konstrukcja dachéwki pozwala w
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tatwy sposéb wymienié starg dachéwke na juz istniejacej plaszczyznie

BHA NN oy .
(A ' % ' \\ xh - 4 dachowej. Glinex Trend jest dostepny w wersji naturalnej i angobowanej,
‘ \ \ \“\\ . a dostepne kolory to bordowy, miedziany i czarny.
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SRPS EN 1304

- Waga dachoéwki 2,8 - 3,0kg

« Wymiary indywidualne
ok.415x260mm

- Maksymalna dtugos¢ krycia
ok.360mm

« Szerokos¢ krycia ok. 220mm

« Zalecany rozstaw fat
ok.31,5cm - 35,5cm

+ Minimalny kat nachylenia
dachu 22°

« Zuzycie na Tm? dachu
12,5- 14,7 szt.

» Pakowanie po 320 sztuk
na palecie (waga
opakowania ok. 900kg)

+ Wymiary opakowania
1133x850mm
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Lewe Prawe Ostona Dachéwka
zakonczenie zakonczenie przeciw$niegowa wentylacyjna

Elementy specjalne dostepne sg w kolorach: naturalnym, bordowym, czarnym, brazowym i miedziany.




DACHOWKA

Dachowki ceramiczne Klasik Plus

Klasik Plus nalezy do kategorii prasowanych dachéwek do pokrycia
[ erarrras dachéw. Gtebokie podwdjne fatdy zapewniaja doskonate uszczelnienie
e vy e x . 2 dachu. Najwazniejsza zaletg stosowania dachowki Klasik Plus w stosun-
) ku do innych podobnych dachéwek ceramicznych jest jej konstruktywne
rozwigzanie, ktére umozliwia przesuwne pokrycie ptaszczyzny
dachowej w zakresie od 30,0cm do 35,0cm. Taki spos6b montazu
dachéwki KLASIK PLUS eliminuje btedy wystepujace podczas budowy
konstrukcji dachu, a sama konstrukcja dachéwki pozwala w fatwy sposéb
wymienic starg dachéwke na juz istniejacej plaszczyZnie dachowej. Klasik
Plus jest dostepny w wersji naturalnej i angobowanej, a dostepne kolory
to bordowy, miedziany i czarny.
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Testowany zgodnie z norma INaturaIny I Bordowy I Brazowy ICzarny IMiedziany

SRPS EN 1304

O)
- Waga dachéwki 2,9 - 3,1kg

« Wymiary indywidualne
ok.415x260mm

- Maksymalna dtugos¢ krycia
ok.355mm

« Szerokos¢ krycia ok. 220mm

- Zalecany rozstaw fat
ok.30,0cm - 35,0cm

+ Minimalny kat nachylenia
dachu 22°

« Zuzycie na Tm? dachu
12,8 - 15,0 szt.

» Pakowanie po 320 sztuk
na palecie (waga
opakowania ok. 1000kg)

+ Wymiary opakowania
1133x850mm

ELEMENTY SPECJALNE

Lewe Prawe Ostona Dachéwka
zakonczenie zakonczenie przeciw$niegowa wentylacyjna

Elementy specjalne dostepne sg w kolorach: naturalnym, bordowym, czarnym, brazowym i miedziany.
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Testowany zgodnie z norma
SRPS EN 1304

®
- Waga dachéwki 2,85 - 2,95kg

» Wymiary indywidualne
ok.420x263mm

» Maksymalna dtugos¢ krycia
ok. 360mm

« Szerokos¢ krycia ok. 220mm

« Zalecany rozstaw tat
ok.34cm - 35,5cm

« Minimalny kat nachylenia
dachu 22°

« Zuzycie na Tm? dachu
12,5- 14,0 szt.

« Pakowanie po 256 sztuk
na palecie (waga
opakowania ok. 775kg)

« Wymiary opakowania
1133x850mm

ELEMENTY SPECJALNE

Lewe
zakonczenie

zakonczenie

Dachowki ceramiczne Ideal Plus

Ideal Plus to dachéwka ceramiczna z gamy produktow Nexe. Ptytka z po-
dwadjnymi fatdy, pétsrédziemnomorska z mozliwoscig przesuwnego pokry-
cia pfaszczyzny dachowej. Charakteryzuje sie doskonata funkcjonalnoscia,
doktadnymi wymiarami oraz podwojnymi fatdami. Najwazniejsza zaleta sto-
sowania dachéwki Ideal Plus w stosunku do innych podobnych dachéwek
ceramicznych jest jej konstruktywne rozwigzanie, ktore umozliwia przesu-
wne pokrycie ptaszczyzny dachowej w zakresie od 34cm do 35,5cm. Taki
spos6éb montazu dachéwki Ideal Plus eliminuje btedy wystepujace podczas
budowy konstrukgji dachu, a sama konstrukcja dachéwki pozwala w fatwy
spos6b wymienic starg dachowke na juz istniejacej plaszczyznie dachowej.
Ideal Plus jest dostepny w wersji naturalnej i angobowanej, a dostepne kolo-
ry to bordowy, miedziany i czarny.
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| Naturalny I Bordowy ICzarny I Miedziany

Prawe Ostona Dachéwka
przeciws$niegowa wentylacyjna

Elementy specjalne dostepne sa w kolorach: naturalnym, bordowym, czarnym i miedziany.
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Testowany zgodnie z norma
SRPS EN 1304

©®
- Waga dachéwki 2,9 - 3,1kg

» Wymiary indywidualne
ok.415x260mm

- Maksymalna dtugos¢ krycia
ok.340mm

« Szerokos¢ krycia ok. 200mm

« Zalecany rozstaw fat
ok.34cm

+ Minimalny kat nachylenia
dachu 22°

« Zuzycie na Tm? dachu
14,7 szt.

» Pakowanie po 320 sztuk
na palecie (waga
opakowania ok. 1000kg)

+ Wymiary opakowania
1133x850mm

Lewe
zakonczenie

ELEMENTY SPECJALNE

Prawe Ostona Dachowka
zakonczenie

- Dachéwki ceramiczne Ideal

Ideal to dachéwka ceramiczna produkowana nowoczesng technologia
w kasetach ,U’, wypalana w temperaturze 1040°C. Nalezy do rodziny
dachéwek pét-srédziemnomorskich. Dzieki swojej geometrii i wtasciwosci-
om uszczelniajgcym nadaje sie do wszystkich warunkéw pogodowych,
szczeg6lnie w obszarach wietrznych. Prasowanie za pomocg form gip-
sowych podczas produkcji nadaje tej dachéwce efektowny wyglad i
wyrazny relief, zwtaszcza rowkéw, co umozliwia niezwykle tatwy montaz
na dachu i uszczelnienie plaszczyznie dachowej. Ideal jest uznawany za
doskonatg funkcjonalnos¢, doktadne wymiary i podwdjna fatde. Dostepna
w kolorze naturalnym.

INaturaIny

przeciw$niegowa wentylacyjna

Elementy specjalne dostepne sg w kolorze naturalnym.



GASIORY DACHOWE

. Gasior Dachowy Glinex klasik dzieki swo-
jej geometrii i ksztattowi jest kompatybil-
ny z kazdym modelem dachéwek z gamy
produktéw NEXE. Dzieki tatwemu dopaso-
waniu do specjalnych elementéw gasiora,
Glinex klasik jest prostym rozwigzaniem
nawet dla najbardziej wymagajacych
dachéw. Charakteryzuje sie doskonata
funkcjonalnoscia i jakoscia wykonania i
jest dostepny w kolorze naturalnym, bor-
dowym, brazowym, miedziana i czarnym.

« Zuzycie na Tm dachu
2.65 szt.

Naturalny

SPECJALNE ELEMENTY DO GASIORA

Wyprofilowany tréjnik

SO

I Naturalny I Bordowy I Brazowy I Czarny I Miedziany

Gasior poczatkowy - cata dachowka

D999

| Naturalny I Bordowy I Brazowy | Czarny I Miedziany

Gasior poczatkowy - dachowka potowkowa
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| Naturalny I Bordowy I Brazowy | Czarny I Miedziany

Plyta poczatkowa gasiora
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| Naturalny I Bordowy I Brazowy | Czarny I Miedziany

Plyta koncowa gasiora
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| Naturalny I Bordowy I Brazowy | Czarny | Miedziany



WYPOSAZENIE DACHOWE

TASMA KALENICOWA - GRZBIETOWA

Uniwersalny element wyposazenia pokrycia dachowego przeznaczony do suchej
zabudowy kalenicy i grzbiet, zapewniajacy wentylacje pod gagsiorem. Na krawedzi po
obu stronach tasmy kalenicowej znajdujg sie samoprzylepne tasmy do mocowania
do dachoéwki.

e

Terakotowy Bordowy Brazowy

UCHWYT BELKI KALENICOWE)J - GRZBIETOWE)J

Element metalowy stuzacy do mocowania belki kalenicowej
- grzbietowej. Uzywajac go i prawidtowo umieszczajac, uzys-
kano precyzyjna i prosta linie rowkéw.

SIATKA NA PTAKI

Siatka na ptaki jest stosowana w dolnych otworach wentylacyjnych dachu, aby
zapobiec przedostawaniu sie ptakéw i owaddw do konstrukgji dachu.

Terakotowy Czarny

KLAMRA ZABEZPIECZAJACA
PRZED WIATREM

Klamra cynkowa zabezpieczajgca przed wiatrem '
stosowana jest w rejonie czestych i silnych wiatrow.
Zwieksza bezpieczenstwo konstrukcji i odpornos¢
dachéwki na podmuchy wiatru. Nalezy go umiescic¢
wzdtuz boku, obok szczeliny dachéwki. Klamra jest
uniwersalna dla wszystkich modeli dachéwek Nexe

KLAMRA ZABEZPIECZAJACA DLA GasiorA

Malowany facznik metalowy do mocowania gasioréw w procesie montazu na
sucho. Wkret mocuje gasior do taty dachowej, a nastepnie taczy jg wkretem
bezposrednio z kolejng fata.

e bn i b

Terakotowy Bordowy Brazowy Czarny

ﬂj « Szeroko$¢ tasmy: 280mm

E - Dlugosc tasmy: 5m

» Wolny przekréj do
wentylacji: 145 cm?/ m
wzdtuz ptaszczyzny dachu

« Zuzycie: ~ 1m VR 280
ALU/m’ kalenicy lub grzbietu

« Dostepne kolory:
terakotowy, bordowy,
czarny, brazowy

- Dlugos¢ 210mm

» Wymiar profilu,U”
20x50x55mm

+ Zuzycie:~1mszt./ 0,8 m
kalenicy lub grzbietu

« Szerokos$¢ tasmy: 100mm
« Dlugosc tasmy: 5m

+ Wolny przekréj do
wentylacji: 80%

« Zuzycie: ok. 1 m tasmy
perforowanej/ m“ okapnika

- Dostepne kolory:
terakotowy, czarny,
brazowy

+ Zuzycie: zaleca sie ukfa-
danie na kazdej dachéwce
wzdhuz obwodu dachu (okap,
kalenica, lewa i prawa kra-
wedz dachu). Co czwarta da-
chéwka uktadana jest na po-
zostalej czesci dachu.

« Zuzycie:
1 sztuka / 1 gasior
« Dostepne kolory:

terakotowy, bordowy,
czarny, brazowy

POCZATKOWA/ KONCOWA PLYTA GASIORA

DACHOWKA

+ Wolny przekréj do
wentylacji: 16cm / szt

Plyta poczatkowa / koricowa stuzy do zamykania koricow kalenicy przy zachowaniu

wentylacji. Zapobiega przedostawaniu sie ptakéw i owadéw do konstrukcji dachu.

Terakotowy

Bordowy

» Dostepne kolory:
terakotowy, bordowy,
czarny, brazowy

Brazowy Czarny

METALOWA OSLONA PRZECIWSNIEGOWA R METALOWa Ostona przeciwsniegowa ideal

Ich celem jest zapobieganie wystepowaniu lawinowych
opaddw sniegu w modelach dachéwek Glinex Trend i Klasik +.

NN

Czarny Terakotowy

Terakotowy

+ Materiat: blacha
stalowa ocynkowana

Bordowy

Brazowy

koo 1 Dostepne kolory:
R ,°) terakotowy, bordowy,
czarny, brazow

[
)

Ich celem jest zapobieganie wystepowaniu law-
inowych opadéw $niegu w modelach dachéwek
Ideal i Ideal +.

« Materiat: blacha | - Dostepne kolory:
stalowa ocynkowana o/ terakotowy

FOLIE DACHOWE

si119j0d Mmm PTL 100

s13ajod Mmm VAXO L125

SJ" 1a|od "MAM NEXE F150

0SL 43IX3aN www.polet.rs

PODSTAWOWE
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WLASCIWOSCI

Wysokoparoprzepuszczalne, wodoodporne folie dachowe
NEXE F 150, VAXO L 125i PTL 100.

Funkcje folii paroprzepuszczalnych, wodoodpornych

NEXE F 150, VAXO L 125i PTL 100:

¢ umozliwiaja prawidtowe osuszenie konstrukgji i materiatéw
izolacyjnych

» umozliwiaja stworzenie w pomieszczeniu przyjemnego
mikroklimatu

« ze wzgledu na swoje wiasciwosci podnosza réwniez wtasciwosci
termoizolacyjne o okoto 10%

o przedtuzajg zywotnos¢ konstrukgji, podkonstrukgji i pokrycia

* mozliwos¢ ustawienia na szalunku dachu, krokwiach lub pochytej
ptycie betonowej

» zapobiegaja przenikaniu szkodnikéw, a tym samym chronia
konstrukcje przed rozktadem i gniciem

» zapobiegaja wychtodzeniu i kondensacji wody w izolacji termicznej

JEDNOSTKA
MIARY PTL 100 VAXOL 125 NEXE F 150

WLASCIWOSCI

Diugos¢

m 50 50 50

folii dachowych:

Szerokos¢

m 1,5 1,5 1,5

Powierzchnia

m? 75 75 75

NEXEF 150

Waga

g/m? 100 (+15%) 125 (x15%) 150 (+7%)

VAXOL 125

Wytrzymato$¢ na rozdarcie

N/50mm 220/130 (+20%) 240/120 (+30%) 290/235 (+20%)

Odpornos¢ na przenikanie wody klasa W1 W1 W1

PTL 100

Reakcja na ogien

klasa F F F

Elastyczno$¢ w niskich temperaturach °C -40 -40 -40

Paroprzepuszczalnosé¢

Sd 0,02 m (+15%) 0,03 M (+15%) 0,02 m (+15%)

Odpornos¢ na promieniowanie UV miesigc 2 3 3

Zuzycie: ~ 1,1 m? folii / m? powierzchni dachu
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Dbamy o kazdy segment dziatalnosci naszej firmy, a ’ , : : b g e
naszg uwage skupiliémy na inwestowaniu w nowe D 4o - Cha my iy =
technologie zmniejszajace emisje zanieczyszczen. P il iy '

Od 2020 roku grupa Nexe posiada certyfikacje na ' e e * -,: \] .0 o s Ay oo 4
wyréb w zakresie ochrony $rodowiska zgodnie N A - s VR T IR o
z SRPS 14025:2007 i SRPS EN 15804:2020 do T R o ¢ : : Bl A s

produkcji dachéwek i ksztattek z gliny wydang
przez Instytut Badan Materiatowych - Instytut
IMS S. A. Republika Serbii.

Rodzaj deklaracji - “Cradle to grave”
Numer deklaracji EPD-IMS-2020-02-SR




WSPARCIE TECHNICZNE

gasior

tasma kalenicowa - grzbietowa

belka kalenicowa - grzbietowa 3x5cm
uchwyt belki kalenicowej - grzbietowej

ostona przeciw$niegowa
(w nastepnym wierszu)

8}},'52 dachéwka skfadana (z fatdami)
fata dachowa 3x5cm

fata dachowa odwrotna 3x5cm
folia dachowa NEXE

deska 2,5cm

krokwia 10x12cm

daﬁh
wentyla

Rysunek czesciowy: okreslenie rozstawu tat

r uchwyt belki kalenicowe;j - grzbietowej

szablon

LEGENDA:

L - zalecany rozstaw fat
dachowych

S - odlegto$¢ od szczytu kalenicy
do ostatniej taty (3-5cm)

h - Wysokos¢ kalenicy taty (8-10cm)

RYSUNEK MONTAZU ELEMENTOW SPECJALNYCH

LEGENDA:
| | | | | | | | | 7| Dachéwka specjalna Dachéwka specjalna
i 7 7 i o y = i WENTYLACYJINA “ KONCOWA PRAWA
J' i i 'L Dachéwka specjalna Dachéwka specjalna
=] ] | [ - o OStONA KONCOWA LEWA
' ' ' PRZECIWSNIEGOWA
o o o o .
T IT [ Gasior
o o o " o o E . E
\w \W/ \ WA | \w4 \W/ 1
| Il || | |
rynna

KARTA GWARANCYIJNA a(

dla dachéwek ceramicznych
zakupionych w dniu
(nazwa, siedziba i pieczed firmy)
do montazu na budynku
(adres)
znumerem konta
nabywca

(imie i nazwisko)

NSNS

40 LAT GWARANCII

NS\ S ———— et

1. A.D. Polet IGK Novi Becej gwarantuje, ze dostarczone dachowki ceramiczne w okreslonym
czasie (40 lat) bedg spetnia¢ kryteria jakoSciowe okreslone przez normy krajowe SRPS EN 1304 |
SRPS EN 1024, SRPS EN 538, SRPS EN 539-1, SRPS EN 539-2.

2. Jezeli dachéwki ceramiczne w okresie gwarancji nie spetnia ktérykolwiek z kryteriow z
powyzszych norm, ktére w istotny sposdb wptywa na jej funkcjonalnosé¢, A.D. Polet IGK Novi
Becej zobowigzuje sie do wymiany wszystkich dachéwek ceramicznych z wadami zwigzanymi z
charakterystykg dachéwek ceramicznych okreslong w warunkach gwarancji.

3. Gwarancja nie obejmuje wad zwigzanych z:

¢ uszkodzeniami mechanicznymi spowodowanymi sitg wyzsza (np. kleski zywiotowe)

® przemijajgcymi zmianam estetycznymi dachéwek ceramicznych, ktére nie wptywajg ujemnie na
jej funkcjonalnosé, niezaleznie od tego, czy sg spowodowane transportem, manipulacja, czy s
wynikiem szkodliwego wptywu atmosferycznego otoczenia

* niewtasciwym uzyciem dachéwek ceramicznych

4. Nabywca zobowigzuje sie do montazu dachéwek ceramicznych zgodnie z INSTRUKCIA NORM
TECHNICZNYCH PROJEKTOWANIA | WYKONANIA ROBOT WYKONCZENIOWYCH W
BUDOWNICTWIE, a takze z instrukcjami producenta dotyczgcymi uzytkowania wyrobéw, ktére
sg zawarte w katalogach producenta obowigzujgcych w czasie produkcji dachu.

5. 40-letnia gwarancja obowigzuje tylko w przypadku spetnienia warunkéw opisanych w pkt 2 i 4.

6. Okres gwarancji rozpoczyna sie od miesigca i roku produkcji dachowek ceramicznych (miesigc i
rok produkcji oznaczone sg trwatym znakiem na odwrocie dachéwek).

7. Sktadajac reklamacje dotyczacg jakosci ptytki przez kupujgcego zobowigzuje sie on:

¢ do przestania pisemnej reklamacji do producenta

¢ podad rodzaj dachéwek ceramicznych, ilos¢, miejsce montazu, przyczyny reklamacji, date
zakupu oraz rodzaj uszkodzenia.

* powinno dotgczy¢ do reklamacji fakture za zakupiony towar oraz karte gwarancyjng!

8. Gwarancja obejmuje nastepujace rodzaje dachéwek ceramicznych: IDEAL, IDEAL+, GLINEX
TREND, KLASIK+, KARPIOWKA (naturalne i angobowane).
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Zaktad ceramiki budowlanej
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